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轮廓切割操作步聚如下： 
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第 3步  软件设置 

安装并注册软件桌面出现以下图标 

  

 

1、打开 FLEXISTARTER 

 

 

2、导入图片（注：图片需要是 PSD（photoshop）格式文件）如下图处理： 
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导入图片 
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3、生产轮廓 

   点击“效果”-“轮廓切割” 

 

 

 

生成轮廓后点击“对号”确认生成轮廓 
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4、生产轮廓切割标记 

   点击“效果”-“轮廓切割标记” 

 

 

 

点击“对号”确认生产标记 
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5、打印带标记的图片 

 

    

注意设置打印比例   
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6、将打印好的图片放置正确的位置进行对位及切割 

   将打印好的图片放置在刻字机上，将小车（红点）移置“点 1”的右下方，如下图红色位置。 

 

7、调试好速度、刀压及移至正确的位置点击轮廓切割图标如下图： 
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这时连接打开控制软件如下图： 

 

 

 

如第一次安装在红圈区域右键点击鼠标进行忝加 TH-740L或 TH-1300L型号的设备。 

打开此连接软件后进行一些简单的设置如下图： 
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点击中间那选项。 

 

 

 

点击“编辑”将红圈内的两个数值改成“0”，并确定，如下图： 
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点击“发送”。 
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此时刻字机受电脑控制并亮起定位红点，点击“确定”进行定位控制如下图： 

 

 

 

此时可通过鼠标或方向键将机器红点移至“点 1”的中心位置点确定，机器自动将红点移至“点 2”附近，

同样的方法将“点 2、3、4”调整好如下图： 
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将“点 4”的位置调好点“确定”将弹出以下图： 

 

 

 

此时按一下机器控制面板上的原点键 ，机器刀尖移至“点 4”的中心位

置（即刚红点位置）。 

点击“确定”机器开始轮廓切割。 

 


